





ATENCAO!

A utilizagdo de armas de pressdo
exige um controle preciso para
evitar o uso excessivo e lesdes
acidentais. A mira e o dngulo de
disparo sdo cruciais. Mantenha
sempre a seguranga de tercei-
ros em mente e esteja ciente das
regulamentacdes locais sobre o
uso desses equipamentos.

\_

O emprego eficaz dessas ferramentas exige treinamento continuo,
aprofundado conhecimento das leis e o respeito inabaldvel aos principios
da proporcionalidade, necessidade e subsidiariedade da forca, visando
sempre a maxima seguranga de todos os envolvidos e a preservagdo da
vida.

DAS GRANADAS DE MAO

1 2 CONDICOES TECNICAS DE EMPREGO
@ FUMIGENAS E LACRIMOGENEAS

O conhecimento sobre granadas fumigenas e lacrimogéneas é essen-
cial para profissionais de seguranga, embora seu emprego seja bastan-
te especifico e realizado em parceria com as forgas policiais e militares
especializadas. Vigilantes devem compreender suas caracteristicas para
reconhecimento e coordenacdo com autoridades em cendrios de uso.



12.] MECANICA E FUNCIONAMENTO

Essas granadas consistem em um corpo cilindrico metdlico, contendo
um composto quimico gerador de fumaga ou agente lacrimogéneo em
estado sélido ou granulado. Internamente, possuem um mecanismo de
ignicdo, geralmente um fusivel de retardo, conectado & carga principal.
Ao ser ativada, uma reagdo pirotécnica ou de combustdo lenta libera o
agente quimico através de orificios de ventilagdo, dispersando-o no am-
biente.

12.2 TIPOS DE ACIONAMENTO

O tipo de acionamento mais comum & o acionamento por pino e alavan-
ca (mdo segura). O operador remove o pino de seguranga e, o arremes-
sar, a alavanca é liberada pela forca da mdo, iniciando o processo de
igni¢cdo. Outros modelos podem utilizar acionamento por fricgéo, menos
comuns para estas aplicagoes.

12.3 TEMPO DE RETARDO E EMISSAO

Apbs o acionamento, hd um tempo de retardo pré definido, tipicamente
entre 2 a 5 segundos, para permitir que o operador arremesse a granada
em seguranca antes da liberacdo do agente. O tempo de emissdo va-
ria conforme o modelo e o agente: granadas fumigenas podem liberar
fumacga por 30 a 90 segundos, enquanto as lacrimogéneas dispersam o
gds por 20 a 60 segundos.

12.4 FORMAS DE ARREMESSO

O arremesso é crucial para a eficacia e segurancga. A forma “por baixo”
(underhand) é usada para disténcias curtas e de maior preciséo. A forma
“por cima” (overhand) é para alcancar disténcias maiores. E vital consi-
derar a diregcdo do vento para evitar que o agente retorne ao operador ou
afete dreas indesejadas, além de prever o local de impacto para evitar
ricochetes ou contato direto com pessoas.
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PLATAFORMAS DE LANCAMENTO
@ ECALIBRE 12

13.1 causrer2

O calibre 12 representa uma plataforma de arma de fogo extremamente
versdtil, empregada com eficdcia tanto com muni¢gées de impacto letal
quanto com as de menor potencial ofensivo.

Estas Gltimas constituem ferramentas cruciais na gestdo de crises,
controle de distdrbios e contengdo de individuos agressivos, operando
com um risco significativamente reduzido de fatalidade.

E imperativo que o vigilante, em sua formagdo e atuagdo, domine o
conhecimento sobre as caracteristicas, o funcionamento e as condi¢cdes
de emprego dessas armas e munigdes para garantir uma utilizagdo se-
guraq, legal e eficaz.

] 3 .2 ESPINGARDA DE AGAO POR BOMBA (PUMP-ACTION)

Este tipo &€ o mais difundido, conhecido por sua robustez e simplicidade,
permitindo o carregamento manual de cada cartucho. Embora a plata-
forma seja idéntica & de armas letais, as espingardas dedicadas ao uso
de municdes de menor potencial ofensivo podem apresentar marcagodes
visiveis, como cores vibrantes (Ioronjo ou amarelo), ou acessoérios que
dificultam a inser¢do de cartuchos letais, servindo como um importante
elemento de seguranca e identificagdo para evitar confusdes em situa-
¢Oes de alta pressdo.

II 3 .3 LANGADORES DEDICADOS DE PROJETEIS CALIBRE 12

Desenvolvidos exclusivamente para disparar municées de menor poten-
cial ofensivo. Sua construcdo pode ser mais leve, e seu mecanismo otimi-
zado para o menor recuo e maior precisdo dessas munigées.
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Desenvolvidos exclusivamente para disparar municdées de menor poten-
cial ofensivo. Sua construgcdo pode ser mais leve, e seu mecanismo otimi-
zado para o menor recuo € maior precisdo dessas municoes.

Que podem ser espingardas pump-action ou langadores dedicados con-
figurados para disparar cartuchos que liberam agentes irritantes como
o Oleoresin Capsicum (OC) ou o Chlorobenzalmalononitrilo (CS). Esses
cartuchos dispersam o agente quimico ao atingir um alvo ou apds um
tempo predefinido no ar, com o objetivo de dispersdo ou incapacitagéo
tempordria por irritacdo.

'| 3 . 5 EFICACIA

A eficdcia desses armamentos de menor potencial ofensivo reside direta-
mente nas munigées desenvolvidas para eles. Entre as principais, temos o
Projétil de Elastémero Macio (Tipo “Beanbag”), um cartucho que contém
um pequeno saco de tecido preenchido com chumbos, projetado para
se deformar no impacto, distribuindo a energia em uma area maior para
causar trauma contuso sem penetragdo, visando dor e incapacitagdéo.

'| 3 . 6 PROJETIL DE IMPACTO (BORRACHA OU PLASTICO RIGIDO)

E um projétil sélido que entrega um impacto mais concentrado, causando
dor e trauma contuso, mas com maior risco de lesGo em dreas sensiveis.

'| 3 .7 PROJETIL CINETICO ESFERICO (BOLAS DE BORRACHA)

geralmente consiste em mdltiplos projéteis de borracha disparados si-
multaneamente, buscando dispersar grupos ou causar dor em multiplos
pontos.

'| 3 . 8 PROJETIL IRRITANTE (CS/0OC)

Contém agentes quimicos que, ao serem liberados pelo disparo, causam
irritacdo intensa nos olhos e vias respiratoérias.
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- 1 4 DIFERENGA FUNDAMENTAL

® ENTRE AS MUNIGOES
A diferenca fundamental entre as municées de menor potencial ofensivo
e as convencionais (letais) reside em sua finalidade. Enquanto as letais
visam causar danos graves e permanentes ou morte, as de menor poten-

cial ofensivo objetivam a incapacitagdo tempordria, minimizando riscos
maiores.

42

4 )

ATENGAO: E crucial que o vigilante compreenda que o termo
“menor potencial ofensivo” NAO significa “néo letal”. Todas es-
sas munigdes podem causar lesées graves, permanentes ou,
em casos de mau uso ou impacto em dareas vulneraveis (cabe-
ca, pescogo, térax), até mesmo a morte.

1 5 AS DISTANCIAS
e DEUTILIZACAO
Para Projétil de Elastdomero Macio, a dis-

tncia ideal é entre 5 a 20 metros; muito
perto aumenta o risco fatal.

Para Projétil de Impacto (Borracha/Plas-
tico Rigido), entre 10 a 30 metros, sendo
alto o risco em curtas disténcias.

O Projétil Cinético Esférico € mais ade-
quado para distancias curtas a médias,
até 15-20 metros.

J& o Projétil Irritante tem um alcance
efetivo que pode variar de 15 a 50 me-
tros, dependendo do tipo e das condi-
c6es ambientais.

IMPORTANTE

A utilizagdo dos projéteis em disténcias inferiores ds recomendadas pelo
fabricante para cada modelo aumenta o risco de lesées graves, perma-
nentes e da letalidade.



- 1 6 MODELOS DE PROTETORES
e FACIAIS E SEUUSO

A protecgdo facial € um componente critico do equipamento de protegdo
individual (EPI) para o vigilante, especialmente em cendrios que envol-
vem potenciais agressoées fisicas, dispersdo de agentes quimicos irritan-
tes, fumaca ou outros riscos ambientais. Compreender os diferentes mo-
delos e como eles impactam a respiragdo é fundamental para a escolha
e 0 uso corretos.

16.1 RESPIRADORES FACIAIS SEMIFACIAIS
ol (MASCARAS PFF/N95) OU DESCARTAVEIS:

Estes sGo protetores que cobrem especificamente o nariz e a boca do
usudrio, fixados por eldsticos atrds da cabeca. SGo construidos com ma-
teriais filtrantes (gerolmente ndo tecidos) que formam uma barreira con-
tra a inalagdo de particulas.

Processo de Respiragdo:

A respiracdo ocorre diretamente através do
material filtrante da mdscara. O ar ambiente é
inalado passando por essa barreira, que retém
aerossois, poeiras, névoas e certas particulas
bioldgicas. A expira¢gdo segue 0 mesmo cami-
nho, ou, em alguns modelos, por uma valvula
de exalagcdo que facilita a saida do ar quente e
umido. Detalhes para o vigilante:

* Funcgdo: Sua principal fungéo é a protecdo
respiratéria contra particulas sélidas e li-
quidas ndo oleosas. Sdo classificados (PFFI,
PFF2, PFF3 no Brasil; N95, N99, N100 nos EUA)
conforme a eficiéncia de filtragdo.

+ Limitagées: ATENCAO: Ndo oferecem qual-
quer tipo de protecdo contra gases ou va-
pores quimicos (como os de granadas CS
ou OC), nem contra impactos fisicos (projé-
teis, golpes). A protecdo ocular né&o é con-
templada por este tipo de respirador.

« Aplicagéo: Uteis em ambientes com poeira,
serragem, ou para protecdo contra agen-
tes biolégicos (como em pandemias), mas
insuficientes para cendrios taticos com uso
de armas quimicas.
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-I 6 2 MASCARAS DE GAS / RESPIRADORES FACIAIS
° COMPLETOS COM FILTRO QUIMICO:

Estes s@o equipamentos robustos que cobrem todo o rosto do usudrio,
desde a testa até o queixo, protegendo olhos, nariz e boca simultanea-
mente. SGo compostos por uma peca facial de borracha ou silicone, uma
lente de visualizagdo (viseira) e um ou mais conectores para filtros quimi-
cos. Os filtros sdo cartuchos rosquedveis que contém substéncias (como
carvéo ativado) capazes de absorver ou neutralizar gases e vapores es-
pecificos.

Processo de Respiragdo:

O ar ambiente é obrigatoriamente puxado
para dentro da mdscara passando pelos fil-
tros acoplados. Esses filtros sdo projetados
para remover os contaminantes quimicos e/
ou particulados antes que o ar limpo chegue
as vias respiratérias do usudrio. A expiracdo
do ar ocorre através de uma valvula de exala-
¢do unidirecional, que impede a entrada de ar

contaminado. Detalhes para o vigilante:

* Func¢do: ESSENCIAL para a protegdo respira-
toria e ocular contra agentes quimicos irri-
tantes (CS, OC), gases toxicos, vapores e fu-
macas densas. A protegdo ocular integrada
impede a irritagdo direta nos olhos.

+ Limitacdes: ATENGCAO: O filtro tem vida Gtil
limitada e deve ser escolhido de acordo
com o tipo de contaminante esperado. Um
filtro para gases acidos ndo protege contra
a amonia, por exemplo. O ajuste facial é cri-
tico; barbas ou cabelos longos na drea de
vedacdo podem comprometer a eficdcia.
N&o fornece oxigénio; ndo pode ser usado
em ambientes com deficiéncia de oxigénio.

« Aplicacao: Indispensdvel em operagdes de
controle de tumultos, resposta a incidentes
com vazamento quimico ou qualquer situ-
acdo onde haja risco de exposicdo a gases
lacrimogéneos, agentes quimicos ou fuma-
ca toxica.

APERFEICOAMENTO EM ARMAS DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO | MODULO 02



-I 6 3 ESCUDOS FACIAIS [ VISEIRAS DE PROTECAO
° (INTEGRADOS A CAPACETES OU INDEPENDENTES)

Consistem em uma placa transparente, geralmente feita de policarbo-
nato, que se estende da testa ao queixo do usudrio, criando uma barreira
fisica & frente do rosto. Podem ser fixados diretamente & cabeca por uma
tira ou, mais comumente, integrados a um capacete tatico ou de prote-
c¢do contra distdrbios.

Processo de Respiragdo:

A respiracdo é completamente desimpedida com
este tipo de protetor. O escudo ndo cobre direta-
mente o nariz e a boca, permitindo que o ar circule
livremente ao redor e por baixo da viseira.

* Funcdo:Sua principal funcdo é a prote¢do contra
impactos fisicos. Oferecem defesa contra projé-
teis de baixo calibre (como balas de borracha ou
estilhagos leves), golpes (bastées, objetos arre-
messados), respingos de liquidos (Gcidos, dgua
fervente) e calor radiante (n&o contra chamas
diretas).

+ Limitagées: ATENGAO: Nd&o oferecem nenhu-
ma protecgdo respiratdria contra gases, vapores
ou particulas. A fumacga ou o gds lacrimogéneo
passardo livremente por baixo ou pelas laterais
da viseira, afetando o usudrio.

« Aplicagdo: Utilizado em cendrios onde ha risco
de agressdes fisicas diretas ou arremesso de
objetos. Se a ameacga incluir agentes quimicos, o
escudo facial deve ser combinado obrigatoria-
mente com um respirador adequado (Mdscara
de Gds ou PFF, conforme o contaminante) para
garantir a protecdo respiratéria.

: O

Consideracodes Finais Importantes: Nenhum equipamento de protegdo
facial €100% infalivel. O treinamento constante na colocagdo, remogdo e
uso adequado de cada modelo é vital. A manuteng¢do e inspegdo regu-
lares séo essenciais para garantir a integridade do equipamento. O vigi-
lante deve sempre estar ciente de que a protecdo visual pode ser ligeira-
mente reduzida por qualquer protetor facial e que a combinagdo correta
de equipamentos, conforme a ameaga, € a chave para a seguranga.

\_
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ANOTACOES
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